

江苏食品药品职业技术学院                                                                       采购文件


江苏食品药品职业技术学院

实验教学仪器辅助设备采购询价文件

江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心因实验教学需要，采用询价方式对实验教学仪器项目进行采购，现将有关事项告知如下：

1.采购内容及要求

见附件1

2.响应人资格要求
2.1营业执照副本（经营范围须包含本项目采购内容）；

3.接收响应文件信息
3.1递交截止时间：2023年07月3日下午5:00
3.2递交地点：江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心（2#实验楼楼309）

3.3接收人员：张老师    联系电话：18868805126
4.谈判安排信息

4.1谈判时间：2023年7月4日下午2点30分
4.2谈判地点：江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心（2#实验楼楼309）。

5.响应文件要求

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

5.1营业执照副本（复印件加盖单位鲜章）；

5.2银行开户许可证（复印件加盖单位鲜章）； 

5.3法定代表人身份证（复印件加盖单位鲜章）；

5.4法定代表人授权委托书（原件加盖单位鲜章）；

5.5被授权人身份证（复印件加盖单位鲜章）；

5.6报价单（原件加盖单位鲜章）；

5.7所投产品的技术参数以及产品说明书等资料；

5.8采购文件中要求的服务承诺。

6.报价

响应人必须按照采购文件所附技术要求报出其报价，报价还应包括该项目所有费用：辅材、人员工资、安全施工、文明施工、运输、安装、调试、包装、税金等一切相关费用。规格、要求、功能要响应采购文件要求，各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

7.其他

7.1付款方式：合同签订后，供货安装调试完毕且验收合格后，甲方付乙方合同价的 100%。

7.2 本文件解释权归江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心。

江苏食品药品职业技术学院

实验实训管理中心  

  2023年 06 月 29日 

附件1：

1、采购项目

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数控声波清洗器
	（具体参数详见附件）
	台
	1
	

	2
	纯水氢气发生器
	（具体参数详见附件）
	台
	4
	能够实现一拖二的功能

	3
	洁净空气发生器
	（具体参数详见附件）
	台
	4
	能够实现一拖二的功能

	4
	隔膜真空泵
	（具体参数详见附件）
	台
	2
	包含4个2000ml以上的储液瓶


技术要求及参数
数控声波清洗器
带有加热装置，温控范围：常温-80℃
2．清洗内槽尺寸:   容纳超过3000ml以上的储液瓶
3．超声清洗功率:   500 W

4．超声频率:       40 KHz

5．清洗槽容量:     22.5 L

6. 加热功率 ：     1000 W

7. 数显记忆和设定超声工作时间
数显记忆和设定超声功率：40-100%任意任意调节

清洗器的内外壳体采用优质不锈钢
10.仪器带不锈钢网架，网架采用不锈钢网筛氩焊成型

11.仪器带有排水接头及排水软管

氢气发生器
氢气纯度：>99.999% 
流量： 0~520ml/min

压力：0.4Mpa （稳压输出）
电源：220V，50Hz

功率：200W

采用SPE电解纯水制氢技术，无需碱液
带有漏气检测报警和自动处理智能模块
采用液晶屏，有使用时间累积功能

空气发生器 
流量：0~3000ml/min 

压力：0.5Mpa （二级稳压输出）

内置不锈钢储气罐

电源：220V，50Hz

功率：350W

发生器嗓声小，不堵转，可24小时长期工作

气体纯净度:总烃含量低于0.5 PPM
可以连续24小时安静平稳运行，输出气体稳流稳压，精度高
带有多阶段控制程序，实现气体逐级冷凝，多级净化 

隔膜真空泵（含截流瓶）

抽气速度：30L/Min

极限真空度：200mbar

电压：220V，50Hz

额定功率：160W

正负压：≥30Psi

进气口：φ6

出气口：φ6

工作环境温度：7-40℃

9、泵头数量：1

10、泵体温度：＜55℃

11、尺寸：230*180*265mm

12、重量：7.5kg

13、膜片材质：尼龙

14、阀片材质：尼龙

15、噪音：＜60

16、正负压两用型
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